
06
20

26
TH

E
R

M
A

C
U

T®  –
 T

H
E

 C
U

TT
IN

G
 C

O
M

PA
N

Y
®

A GLOBAL PROVIDER OF ENHANCED  THERMAL CUTTING SOLUTIONS

WWW.THERMACUT.DE 
SALES@THERMACUT.DE

KATALOG FÜR MOBILE SCHNEIDSYSTEME, TISCHE UND ABSAUGSYSTEME 
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THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® 
UND EX-TRAFLAME® SIND EINGETRAGENE MARKEN VON THERMACUT, K.S.  
IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND/ODER ANDEREN LÄNDERN. ALLE ANDEREN MARKEN 
SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN BESITZER.

WWW.THERMACUT.DE
INFO@THERMACUT.DE

ZENTRALE UND PRODUKTION

E-MAIL: INFO@THERMACUT.CZ

VERTRIEB

E-MAIL: INFO@THERMACUT.DE

SERVICE- UND BESCHWERDEABTEILUNG

E-MAIL: COMPLAINT@THERMACUT.CZ

INHALTSVERZEICHNIS

MOBILE SCHNEIDSYSTEME 
EX-TRACK®CNC� 3-6
EX-TRACK®MP1� 7-8
EX-TRACK®MA1 & MA2� 9-10

SCHNEIDTISCHE
EX-TRACK® Wasserschneidtisch 2000 × 1000 mm� 11-12
HERR® Wasserschneidtisch 3200 × 1600 mm� 13-14
HERR® Absaugschneidtisch 3200 × 1600 mm� 15-16

ABSAUGSYSTEME  
ZENTRALABSAUGUNG� 17-18

SONSTIGE ARBEITSTISCHE
Tische fürs Handschneiden und -schweißen  
Schleiftische� 20
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THERMACUT® ist eines der führenden 
Unternehmen für zuverlässige, hoch- 
leistungsfähige und kosteneffiziente 
Plasma-, Autogen- und Laser schneid- 
tlösungen.

Eines seiner Spezialgebiete ist die Opti
mierung von Original-Verschleißteilen, 
Brennern und Schlauchpaketen, um 
sie noch langlebiger, zuverlässiger und 
kosteneffizienter zu machen. Das Unter
nehmen bietet ein einzigartiges Pro-
duktportfolio in puncto Breite wie auch 
Tiefe. Der Schwerpunkt liegt auf inno-
vativen und besonders hochleistungs
fähigen Plasmaschneidsystemen mit 
einem  herausragenden Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, die neue Standards am 
Markt setzen. Bei der Entwicklung und 
Fertigung greift THERMACUT® auf über 
30 Jahre Erfahrung als zuverlässiger 
Partner für hochwertige Verschleißteile 
und leistungsstarke Systemlösungen 
zurück.

EIN TEIL DES 
THERMACUT® 
PORTFOLIOS 
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MOBILE SCHNEIDSYSTEME

KOMPAKT  
MOBIL  
WIRTSCHAFTLICH

EINGANGSSPANNUNG (V AC) 230 V oder 120 V, 50/60 HZ, 180 W, 0,5 A
MAX. SCHNEIDGESCHWINDIGKEIT bis 3000 mm/min (118 Zoll/min)
VERTIKALHUB 100 mm (4 Zoll)
AUTOGENSCHNEIDBEREICH bis 100 mm (4 Zoll)
PLASMASCHNEIDBEREICH bis 35 mm (1 3/8 Zoll)
PLASMASCHNITTSTELLE ja 
BRENNERHÖHENREGELUNG über Lichtbogenspannung 
SCHNEIDBEREICH �3050 × 1525 mm (10 × 5 Fuß)/ 2000 × 1000 mm (3,28 × 6,56 Fuß)
BRENNER ja / Autogenbrenner enthalten
SCHACHTELUNGSSOFTWARE ja/enthalten 
VERPACKUNG 2 Kisten
GESAMTGEWICHT 165/140 kg

Das mobile EX-TRACK®CNC-Schneidsystem ist leicht zu 
transportieren und kann dank der einfachen Installation überall 
dort eingerichtet werden, wo Schneidarbeiten durchgeführt 
werden müssen. Die Doppelführung entlang der Schiene 
gewährleistet die Stabilität der CNC-Steuerungseinheit für 
präzise Schneidvorgänge bei Plasma- und 
Autogenanwendungen. Durch den einfach möglichen Wechsel 
des Schneidmodus bietet das EX-TRACK®CNC hohe Flexibilität 
beim Schneiden von unterschiedlichen Materialstärken. Es 
können beide Brennertypen gleichzeitig am Gerät installiert 
werden (allerdings kann jeweils nur ein Brenner verwendet 
werden). Um den Schneidmodus zu wechseln, müssen Sie 
lediglich Plasmabrenner und Autogenbrenner tauschen sowie 
einige Parameter in der CNC einstellen. Danach können Sie 
direkt mit dem Schneiden beginnen. Die Qualität der Werkstücke 
beim Plasmaschneiden wird durch die automatische 
Höhensteuerung des Brenners verbessert, die für die 
Beschaffenheit und Rechtwinkligkeit der Kanten von 
entscheidender Bedeutung ist.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Brennerschutzfunktion 
gegen Kollisionen sowie über eine integrierte 
Schachtelungsfunktion (Vervielfältigung der gleichen zu 
schneidenden Form direkt in der CNC) und ermöglicht die 
Einstellung verschiedener Geschwindigkeiten für das Schneiden 
von Löchern sowie Außenformen. Es umfasst eine interne 
Bibliothek mit fünfzig editierbaren Formen, einen 4 GB großen 
internen Speicher für Schneidprogramme sowie eine integrierte 
Datenbank mit Schneidparametern – alles gute Gründe für den 
Kauf eines mobilen EX‑TRACK®CNC-Systems.

SPEZIFIKATIONEN 
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KOMPAKT  
MOBIL  
WIRTSCHAFTLICH

BESTELLINFORMATIONEN FÜR EX-TRACK®CNC  
MIT STANDARD-AUTOGENBRENNER

Beschreibung Konfiguration Teile-Nr.

EX-TRACK®CNC 1525 × 3050/230 V AC/CE/PA-ready/OXY mit Autogenbrenner EX-0-707-002
EX-TRACK®CNC 1000 × 2000/230 V AC/CE/PA-ready/OXY mit Autogenbrenner EX-0-707-003

MOBILE SCHNEIDSYSTEME

SCHNEID-
MOBILES

SYSTEM

MAX. 
SCHNITTTIEFE

MIT PLASMA- 
SCHNEIDER

35 mm

MAX. 
SCHNITTTIEFE

MIT AUTOGEN- 
BRENNER

100 mm
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ZUBEHÖR

•	 EX-TRAFLAME® PRO Brenner 
•	 5 Stck. Schneiddüse 25–40 mm
•	 1 Stck. Heizdüse 3–100 mm
•	 Betriebsanleitung

LIEFERUMFANG 

•	 Höhere Genauigkeit der Gasdruckeinstellungen durch integrierte Manometer
•	 Hohe Schneidleistung
•	 Spezielle O-Ringe verhindern Vermischung von Gasen
•	 Schnellwechselsystem
•	 Auswechselbarer Injektor
•	 Modularer Aufbau (Brenner + Ventile + Manometer)
•	 Geeignet zum Schneiden mit Propan und Acetylen
•	 Verschleißteile: MESSER® GRICUT® 9230-PMYF  
	 (Bestellinformationen finden Sie im Autogenkatalog.)

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

EX-TRACK® AUTOGEN UPGRADE KIT 
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ZUBEHÖR
EX-TRACK® DISPLAYSCHUTZHAUBE
Schützen Sie das Display der CNC-Steuerungseinheit vor Verbrennungen und Staub. 
Spritzer von geschmolzenem Material mit einer Temperatur von bis zu 2500 °C können 
das Display und die Tastatur Ihrer CNC-Steuerungseinheit beim Schneiden schwer 
beschädigen. Ein beschädigtes Display ist nicht nur schlecht lesbar – das Vornehmen 
von Einstellungen auf einer verbrannten Tastatur kann den Bediener zur Verzweiflung 
bringen. Unsere durchsichtige Abdeckung aus 3 mm starkem Plexiglas schützt Tastatur 
und Display, damit Ihnen eine kostspieliger Austausch erspart bleibt.

Beschreibung Teile-Nr.

EX-TRACK® Upgrade Kit EX-0-717-001
Displayschutzhaube, Polycarbonat 3 mm EX-0-717-002

BESTELLINFORMATIONEN 



7

THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® 
UND EX-TRAFLAME® SIND EINGETRAGENE MARKEN VON THERMACUT, K.S.  
IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND/ODER ANDEREN LÄNDERN. ALLE ANDEREN MARKEN 
SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN BESITZER.

ZENTRALE UND PRODUKTION

E-MAIL: INFO@THERMACUT.CZ

VERTRIEB

E-MAIL: INFO@THERMACUT.DE

SERVICE- UND BESCHWERDEABTEILUNG

E-MAIL: COMPLAINT@THERMACUT.CZ

MOBILE SCHNEIDSYSTEME

EX-TRACK®MP-1 ist ein mobiler Plasmaschneidtraktor zum Schneiden von Streifen, 
Fasen oder Kreisen mit flexiblen Möglichkeiten zum Einstellen einer stabilen Schneid
geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. Diese individualisierbaren Einstellungen 
ermöglichen eine ausgezeichnete Schneidqualität. Die Maschine umfasst zwei gerade 
Schienen mit einer Länge von jeweils 1,8 m. Für längere Schnitte können weitere 
Schienen separat bestellt werden. Die kreisförmige Schiene ermöglicht das Schneiden 
von Kreisen mit verschiedenen Durchmessern. In der Kombination mit unseren 
EX-TRAFIRE® Plasmastromquellen erhalten Sie ein Plug-and-Play-Schneidsystem für 
effiziente und präzise Schneidvorgänge.
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EINGANGSSPANNUNG 230 V AC/50 Hz 
ABMESSUNGEN 440 × 205 × 125 mm 
GEWICHT  9 kg
SCHNEIDGESCHWINDIGKEIT 80–2400 mm/min 
SCHNEIDDICKE 5–40 mm (Baustahl) 
FASENSCHNEIDEN bis 45 ° (max. Stärke: 30 mm, Baustahl) 
MAX. BRENNERDURCHMESSER 35 mm 
NETZANSCHLUSSLEITUNG 10 m 
LIEFERUMFANG EX-TRACK®MP-1, 2 × gerade 1,8-m-Schiene, Netzanschlussleitung, Betriebsanleitung

SPEZIFIKATIONEN 

Beschreibung Teile-Nr.

EX-TRACK®MP1/240 V AC/CE/Gerade Schneidvorrichtung, Plasma EX-0-704-004

EX-TRACK® Traktorschiene, gerade, 1,8 m EX-0-704-101 
EX-TRACK® Traktorschiene, kreisförmig EX-0-704-102
EX-TRAFIRE® Fernbedienung EX-0-803-005
CNC-Schnittstellenkabel 6 m EX-0-803-004

BESTELLINFORMATIONEN 

MOBILE SCHNEIDSYSTEME
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MOBILE SCHNEIDSYSTEME

EX-TRACK®MA-1 und MA-2 sind mobile Autogenschneidtraktoren zum 
Schneiden von Streifen, Fasen oder Kreisen mit der Möglichkeit zur Einstellung 
einer stabilen Schneidgeschwindigkeit und Bewegungsrichtung. Diese 
Einstellungen ermöglichen eine hervorragende Schneidqualität.

EX-TRACK®MA-1beinhaltet einen Autogenbrenner.  
EX-TRACK®MA-2 beinhaltet zwei Autogenbrenner.  

Im Lieferumfang der Maschine sind zwei gerade Schienen mit einer Länge 
von 1,8 m enthalten. Für längere Schnitte können Sie weitere Schienen 
separat bestellen. Mit unserer kreisförmigen Schiene können Sie Kreise mit 
verschiedenen Durchmessern schneiden. Die im Lieferumfang enthaltenen 
Autogenbrenner sind für das Schneiden mit Propan ausgelegt. 
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MOBILE SCHNEIDSYSTEME

EINGANGSSPANNUNG 230 V AC/50 Hz 
ABMESSUNGEN 440 × 205 × 125 mm 
GEWICHT 10 kg
SCHNEIDGESCHWINDIGKEIT 80–800 mm/min 
SCHNEIDDICKE 10-150 mm (Baustahl) 
FASENSCHNEIDEN bis 45 °
NETZANSCHLUSSLEITUNG 10 m 
LIEFERUMFANG EX-TRACK®MA-1 (oder MA-2), 2 × gerade 1,8-m-Schiene, Netzanschlussleitung 10 m, 
Betriebsanleitung, Autogenstarterkit* mit Düsentyp 1, 2, 3, Grundwerkzeugkit 

SPEZIFIKATIONEN 

Beschreibung Teile-Nr.
EX-TRACK®MA-1/240 V AC/CE/1-OXY/Gerade Schneidvorrichtung  EX-0-704-002

EX-TRACK®MA-2/240 V AC/CE/2-OXY/Gerade Schneidvorrichtung EX-0-704-003

EX-TRACK® Traktorschiene, gerade, 1,8 m EX-0-704-101

EX-TRAFIRE® Schiene, kreisförmig EX-0-704-102

Schneiddüse, Propan 00 (1–5) EX-0-708-017

BESTELLINFORMATIONEN 

* Bei Bestellung eines EX-TRACK®MA-2 werden zwei Autogenstarterkits mitgeliefert.

Beschreibung Teile-Nr.
Schneiddüse, Propan 0 (5–10) EX-0-708-018

Schneiddüse, Propan 1 (10–20) EX-0-708-019 

Schneiddüse, Propan 2 (20–35) EX-0-708-020

Schneiddüse, Propan 3 (35–60) EX-0-708-021

Schneiddüse, Propan 4 (60–90) EX-0-708-022
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EX-TRACK®CNC 
2000 × 1000 
SCHNEIDSYSTEM

SCHNEIDTISCHE
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* Ersatzteil

SCHNEIDEN SIE KEIN ALUMINIUM AUF DEM WASSERTISCH. EXPLOSIONSGEFAHR!

STABILER, LANGLEBIGER UND ROBUSTER TISCH
MIT WASSERTANK FÜR NAHEZU RAUCHGASFREIES SCHNEIDEN

Die einzeln entnehm- und 
austauschbaren Auflagen 
ermöglichen eine einfache 
Reinigung des Wassertanks 
nach dem Schneiden. 

Der für das EX-TRACK®CNC-
Schneidsystem geeignete 
Wasserschneidtisch ist mit 
einem 5/4"-Ablassventil 
ausgestattet.

Acht höhenverstellbare Beine verleihen 
dem Tisch die nötige Robustheit und 
Stabilität für präzises Arbeiten mit dem 
EX-TRACK®CNC-Schneidsystem.

TISCHGEWICHT (OHNE WASSER UND CNC-STEUERUNGSEINHEIT) 280 kg
GEWICHT DES GITTERS (27 EINZELNE AUFLAGEN) 40,5 kg
MAX. ZULADUNG 550 kg
TISCHGESAMTGEWICHT INKL. MATERIAL UND WASSER 1049 kg
ABMESSUNGEN (L × B × H) 2070 × 1630 × 860 mm
NUTZBARE ARBEITSFLÄCHE FÜR MASCHINENSCHNEIDEN 2000 × 1000 mm

SPEZIFIKATIONEN 

Beschreibung Teile-Nr.

EX-TRACK® Wassertisch 2 000 × 1 000 inkl. Latten EX-0-716-002
Auflagen für Wassertisch 2000 × 1000 (Satz mit 27 Stück) * EX-0-713-030
EX-TRACK®CNC-1500 W 2000 × 1000/230 V AC/CE/PA-ready/OXY EX-0-707-003

BESTELLINFORMATIONEN 

Auswechselbares Gitter  

Ablassventil Robuste, stabile Konstruktion  

SCHNEIDTISCHE
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SCHNEIDTISCHE
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LÖSUNG FÜR MOBILE 
SCHNEIDSYSTEME  
Der Wasserschneidtisch der Serie CT-PORW ist eine ortsfeste Lösung für das Plasma- 
und Brennschneiden von Metall. Schnittpartikel und Schlacke, die beim Schneiden 
entstehen, werden aufgefangen und im Wasser gebunden, um Emissionen zu 
reduzieren.

Der HERR® Wassertisch ist eine hervorragende Alternative für Kunden, die 
EX- TRACK®CNC nutzen möchten, in der Werkstatt jedoch räumlich eingeschränkt 
sind, oder für Kunden, die weniger investieren möchten.

Der HERR® Wassertisch zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion, eine 
Wasserwanne aus Edelstahl, einstellbare Füße für eine genaue Nivellierung des 
Tischs, ein großzügig dimensioniertes Ablassventil, das eine schnelle Entleerung des 
verschmutzten Wassers ermöglicht, und auswechselbare Auflagen aus. Das ganze 
Gitter mit den Auflagen kann mithilfe von Kranösen leicht angehoben werden. Eine 
einwandfreie Erdung für alle metallischen Tischkomponenten ist selbstverständlich. 
Durch die Nutzung von Wasser beim Plasmaschneiden werden nahezu alle giftigen 
Rauchgase effektiv aufgefangen und gebunden, sodass bei Verwendung dieses 
Wassertischs eine sichere Arbeitsumgebung für den Bediener gewährleistet ist.  
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SCHNEIDTISCHE

ABMESSUNGEN (L × B × H) 3 245 × 2 180 × 650 - 750 mm
MAXIMALE SCHNEIDFLÄCHE 3 000 × 1 500 mm
TISCHGESAMTGEWICHT 830 kg
FASSUNGSVERMÖGEN WASSERBEHÄLTER 1000 l
EMPFOHLENER MAX. WASSERFÜLLSTAND 20 mm unterhalb der Werkstückunterkante (max. 800 l) 
MAX. BLECHDICKE 40 mm
MAX. BELASTUNG 400 kg/m2, 1500 kg bei gleichmäßiger Verteilung über die ganze Fläche

SPEZIFIKATIONEN 

Beschreibung Teile-Nr.

HERR® Wassertisch 1600 × 3200    EX-0-714-011 

BESTELLINFORMATIONEN 
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LÖSUNG FÜR MOBILE 
SCHNEIDSYSTEME  
Neben der Schneidmaschine, dem Schneidwerkzeug und dem Stahl, die für 
die Fertigung verwendet werden, spielt der Schneidtisch eine wichtige Rolle. 
Damit hochwertige Schnitte erreicht werden, muss der Aufbau des Schneidtischs 
sorgfältig konstruiert und haltbar sein.
Daher müssen Staub und verunreinigte Luft effizient und effektiv aus dem 
Schneidprozess entfernt werden. Um Kunden eine optimale Lösung zu bieten, ist 
die HERR® PorVent-Tischkombination verfügbar. HERR® kombiniert Schneidtisch 
und Absauganlage perfekt, um die wichtigsten Ziele zu erreichen: den Schutz der 
Mitarbeiter und eine Steigerung der Produktivität.

HERR® bietet ein Komplettsystem an, das Schneidtisch, Filtersystem, Ventilator 
und Rohre umfasst. Neben diesen Vorzügen zeichnet sich der HERR® Schneidtisch 
durch einfache Installation und Wartung sowie Energieeffizienz aus. HERR® 
setzt ausschließlich hochwertige Komponenten für die Fertigung des PorVent-
Absaugschneidtischs ein. Die Tische erfüllen alle Anforderungen eines praktischen 
Schneidtischs. Aufgrund der modularen Konstruktion sind die PorVent-Tische leicht 
zu transportieren und zu installieren. 

Der PorVent-Absaugschneidtisch besteht aus langlebigen Komponenten, z. 
B. Kupferrohren und Zweiwegdruckluftzylindern. Durch speziell konstruierte 
Absaugkanäle und -klappen werden die erforderliche Druckluft und 
Ventilatorleistung minimiert. So können die Betriebskosten gesenkt und die 
Produktivität gesteigert werden.
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ABMESSUNGEN (L × B × H) 3 200 × 2 120 × 650 - 750 mm
MAXIMALER SCHNEIDBEREICH 3 000 × 1 500 mm
ABSAUGSEKTIONEN 4 × 750 mm
TISCHGESAMTGEWICHT ca. 870 kg 
DICKE DER AUFLAGEN 3 mm
ANSTEUERUNG DER ABSAUGKLAPPEN pneumatisch
ERFORDERLICHE DRUCKLUFT 5–6 bar, rein, ölfrei
MAX. BELASTUNG 400 kg/m2, 1500 kg bei gleichmäßiger Verteilung über die ganze Fläche   

SPEZIFIKATIONEN 

Beschreibung Teile-Nr.

HERR® Brennschneidtisch 1600 × 3200 für EX-TRACK®CNC EX-0-714-004 

BESTELLINFORMATIONEN 

Beschreibung Teile-Nr.

Gitter zum Schneiden von Kleinteilen EX-0-713-028

ZUBEHÖR 
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ZENTRALABSAUGUNG

 ABSAUGEINHEIT

Die Zentralabsaugung der Serie 880 ist extrem kompakt und leicht. Es ist die erste Wahl
für die Absaugung von Rauch und Staub, die beim Plasma- oder Autogenschneiden
entstehen. Die beiden Filterpatronen sind im oberen Segment des Systems 
untergebracht. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang für die Wartung sowie die 
Reinigung des Staubbehälters. Das Modell 880200-40 verwendet zwei 20 m² große 
Filterpatronen aus ePTFE-laminiertem  Gewebe. Dies garantiert eine hocheffiziente 
Filtration der kontaminierten Luft. Die sanfte, leise (<75 dB) und effiziente Abreinigung 
über die HiRoto®-Rotationsdüsen spart Luft (Energie) und belastet die Filterpatrone 
weniger als herkömmliche Abreinigungsverfahren über Luftimpulse. HISTec® ePTFE-
Filterpatronen reinigen die Luft nicht nur gründlicher als herkömmliche Filterpatronen, 
sie halten auch länger.

Mit einer Absaugleistung von 3 000 m³/h ist das Gerät stark genug, um in Kombination 
mit dem PorVent-Absaugschneidtisch einen Schneidbereich von 3 000 x 1 500 mm
abzusaugen.

STARK  
UND LEISE 
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ZENTRALABSAUGUNG

Beschreibung Part No.

Zentrale Absauganlage, 3 000 m³/h; 1,5 kW; 3 x 400 V; 50 Hz; 40 m² Filterfläche;  
1 200 x 800 x 2 445; 495 kg 

EX-0-710-001   

Rohrleitungskit zum Anschluss einer Absaugeinheit an den Absaugschneidtisch   EX-0-714-002 

Ersatzfilterpatrone ePTFE, 20 m2  EX-0-711-001   

Luftauslass für Absauganlage Ø355 mm EX-0-715-026

 ABSAUGEINHEIT

LUFTVOLUMENSTROM max. 3000 m3/h 
GEWICHT 495 kg
BETRIEBSSPANNUNG 380–400 V AC
NENNSTROM (A) 5,9–7,1
MOTORLEISTUNG  2 × 1,5 kW

FREQUENZ 50 Hz
MOTOR 3 Phasen
STEUERSPANNUNG 24 V AC
EINSCHALTDAUER 100 % 
DRUCKLUFT 5 - 6 BAR @ 140 lpm

SPEZIFIKATIONEN DER 880200-40-EINHEIT

BESTELLINFORMATIONEN 
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HERR® Arbeitstische bieten eine Lösung für die Staubabsaugung, die sich besonders 
für die Anforderungen mobiler Schneidsysteme und verschiedener anderer 
Metallbearbeitungsverfahren eignet. Staub und Abgase werden durch den Tisch in ein 
zentrales Rohrleitungssystem gesogen, an dessen Ende sich das Filtersystem befindet. 
Der Tisch ermöglicht so auch die Trennung von Funken und glühenden Teilchen. 
Grober Staub, Schlacketeilchen und Werkstückreste fallen in einen einfach zu leerenden 
Behälter. 

Durch Nutzung des Arbeitstischs können Gefahren durch Funken, Schlacke und 
Metallsplitter besser kontrolliert und minimiert werden. Die Arbeitsauflage des Tischs 
kann bei Verschleiß leicht entfernt und ersetzt werden. 

HERR® Arbeitstische sind in verschiedenen Abmessungen verfügbar und ermöglichen 
eine flexible Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. Der Luftauslass Ø 160 mm 
kann links oder rechts angeschlossen werden.

Beschreibung Teile-Nr.
HERR® Handplasmaschneidtisch (L × B × H) 800 × 600 × 800; Luftvolumenbedarf 2 000 m³/h EX-0-716-030  

HERR® Handplasmaschneidtisch (L × B × H) 1200 × 600 × 800; Luftvolumenbedarf 2 200 m³/h EX-0-716-031 

HERR® Handplasmaschneidtisch (L × B × H) 1200 × 800 × 800; Luftvolumenbedarf 2 500 m³/h EX-0-716-032  

BESTELLINFORMATIONEN 



20

THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® 
UND EX-TRAFLAME® SIND EINGETRAGENE MARKEN VON THERMACUT, K.S.  
IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND/ODER ANDEREN LÄNDERN. ALLE ANDEREN MARKEN 
SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN BESITZER.

ZENTRALE UND PRODUKTION

E-MAIL: INFO@THERMACUT.CZ

VERTRIEB

E-MAIL: INFO@THERMACUT.DE

SERVICE- UND BESCHWERDEABTEILUNG

E-MAIL: COMPLAINT@THERMACUT.CZ

SONSTIGE WERKSTATTTISCHE

SCHLEIFTISCH 

HERR® SCHLEIFTISCH

Der HERR® Schleiftisch erfasst Funken, Metallspritzer und Stäube, die beim Schleifen und Polieren 
entstehen. Die schädlichen Stäube werden in ein Rohrleitungssystem befördert, das an das 
zentrale Filtersystem angeschlossen ist. Der Rohranschluss hat Ø 250 mm.

HERR® Schleiftische zeichnen sich durch einen modularen Aufbau aus und können durch 
Hinzufügen von Modulen in der Arbeitsfläche beliebig erweitert werden. Auf beiden Seiten des 
Tischs sowie auf der Oberseite befinden sich Türen, die geöffnet werden können, um Zugang für 
große Werkstücke zu ermöglichen. Der Schleiftisch wurde für eine Vielzahl von Anwendungen in 
der Schweißwerkstatt oder in Schulungseinrichtungen konzipiert. Dank Arbeitshöhe 810 mm und 
Tischtiefe 750 mm ist das Arbeiten am Schleiftisch wirklich angenehm.

Beschreibung Teile-Nr.
HERR® Schleiftisch (L × B × H) 1010 × 1000 × 1700; Luftvolumenbedarf 2 000 m³/h EX-0-716-040   
HERR® Schleiftisch (L × B × H) 1510 × 1000 × 1700; Luftvolumenbedarf 3 000 m³/h EX-0-716-041  

BESTELLINFORMATIONEN 
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Kiesacker 
35418 Buseck
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